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UNS S31803z

z Niz Crz Moz Siz Nz Mnz Pz Sz zzCz PRE =% Cr + 3,3 x% Mo + 16 x% Nz z

Mindestz 4.5z 21.0z 2.5z z 0,14z z z z z z z z z z

Maxz 6.5z 23.0z 3.5z 1.0z 0,20z 2.0z 0,03z 0,020 0,03z PRE = 31,5-37,7z

z

Dichtez z z z z z 0.282 lbs./in²z z z z 7,8 g / cm²z z z z

Wßrmeausdehnungzz z z z 7,2 x 10⁶• (32 bis 212 ® F)z z z 13,0 x 10⁶• (0 bis 100 ® C)z

Wßrmeleitfßhigkeitz z z z 131,7 BTU in / ft°. h. ® F (@ 212 ® F)z z 19,0 W / m. ® K (bei 100 ® C)z zz

z z z NENNz z NENNz z NENNz z NENNz z

Dia.z Dia.z z Bruchlastz z Bruchlastz z Gewichtz z Gewichtz z

(im.)z (Mm)z z (Lbf)z z (KN)z z (Lbs./1,000 ft.)z z (Kg / 1000 m)z z

.092z 2,34z z 1600 z 7,33z z 22.42z z 33,48z z

.108z 2,74z z 2200 z 9.56z z 31.00z z 46,14z z

.125z 3.18z z 3000 z 12,45z z 41,53z z 61.80z z

.140z 3,56z z 3650 z 15.12z z 52,09z z 77.52z z

.150z 3,81z z 4.100 z 16.68z z 59.80z z 88.99z z

.160z 4,06z z 4.400 z 18,81z z 68,04z z 101,26z z

z

„ Verwenden der richtigen GräÄe Seilscheiben (min. Scheibendurchmesser = 120 x Draht OD) und öberpröfen sie auf öbermßÄigen VerschleiÄz

„ Sicherstellen, dass die Scheiben frei drehenz

„ Verwenden Sie stets neue Föhrer in der Stopfbuchsez

„ Vermeiden Sie die Linie Knickenz

„ Lagenwicklung oder glatt um den Draht auf die Windentrommel Umwickeln wird in einem verlßngerten Lebensdauer / weniger Schaden und verringerte Wahrscheinlichkeit von kleinen Knicken föhrenz

„ Verhindern, dass die Linie von der Seite der Trommel Reiben, Ziehen auf dem Boden, öber Wellen oder andere Gerßtez

„

„

„

„ Lagern Sie Rollen auf ihren Seitenz

„ Die Aufrechterhaltung för jede Zeile ein Logbuch wird empfohlenz

„ Reinigen Sie die Linie nach jedem Gebrauchz


